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2.2 Parametry techniczne

Napiecie zasilania AC 230V lub AC 110V, 50-60Hz
Strata mocy <20VA

Wybieranie tonowe

Linie miejskie 416 ( 4 linie)

IC Zasilanie + 5V

Znieksztalcenia < 10%

Napigcie dzwonienia AC 70V + 10% 50Hz
Ttumienie przestuchow = 70 dB

Utrata transmisji 0,37 dB

Zalecane jest zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg przed przystgpieniem do uzytkowania centrali.
Nie wolno ingerowa¢ w konstrukcje badz przeprowadzaé¢ samodzielnych napraw.

Dotyczy to w szczegolnosci dokonywania zmian zespotow i elementow.

Czynnosci konserwacyjne lub naprawy centrali powinien wykonywaé uprawniony

personel (instalator badz serwis firmowy Bh wandex).

Urzadzenie nalezy instalowac zdala od zrdédet silnego pola magnetycznego.

W miejscu oddalonym od Zrodet ciepta i wody.

UWAGA!

Centrala musi by¢ uziemiona!!l

Koniecznym warunkiem zabezpieczenia centrali Bh-tel przed przepigciami jest poprawnie
wykonane uziemienie. Zle wykonane uziemienie moze by¢ przyczyna niepoprawnej pracy centrali
jak rowniez stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownika. Wytadowanie atmosferyczne w bliskiej
odleglosci od linii telekomunikacyjnej zawieszonej nad ziemig moze zaindukowac¢ w niej

napiecie o chwilowej wartos$ci nawet do 200 kV.

Uszkodzenia centrali spowodowane przepi¢ciami nie sg objete gwarancja, nawet jesli zainstalowane
zostaty ochronniki abonenckie.

Nalezy unika¢ uzywania telefonéw (innych niz bezprzewodowe) podczas wytadowan
elektrycznych.

Nieprzestrzeganie zalecenia moze skutkowac porazeniem elektrycznym pochodzacym od
wyladowania elektrycznego.

Zaleca si¢ by centrale podiaczy¢ do gniazdka sieciowego 230V za posrednictwem filtru
przeciwzaktoceniowego z zabezpieczeniem przepigciowym.

2.6 Bezposredni dostep do linii miejskich przy awarii zasilania

Przy braku zasilania linie miejskie dzwonig bezposrednio na okreslone wewngtrzne ( C.O.1
wew.601, CO.2 wew.602, CO.3 wew.603)



3 Programowanie systemu
3.1 Przed przystapieniem do programowania

- Programujemy z wewnetrznych 601 , 602 , 603, 604;

- Programowanie z telefonu w systemie tonowy

- Kody wprowadzamy jeden po drugim konczac #, aby zrestartowa¢ wciskamy *

- Jesli wewnetrzny ma bezposrednie wyjscie na miasto trzeba wcisngé * aby rozpoczad
programowanie.

- Kiedy kod zostanie wprowadzony dtugi sygnat oznacza ze ustawienie jest wprowadzone
poprawnie. Krotki sygnal oznacza btedne ustawienie. Nalezy wprowadzi¢ ustawienie ponownie.
- W centralach telefonicznych Bh-tel 308 i Bh-tel 416 programowanie przebiega w sposob
analogiczny. R6znig si¢ te centrale telefoniczne ilo$cig numeréw wewnetrznych(numeracja
wewngetrzng) oraz linii miejskich.

3.2 Podstawowe polecenia

3.2.1 Wejscie do systemu programowania
Format: * # * EFGH
Objasnienie: EFGH jest to haslo systemowe, domy$lnym jest to 0000.

3.2.2 Zmiana hasla

Format: 09EFGH #

Objasnienie: EFGH jest to nowe hasto systemowe.
Opis: zmieni¢ hasto programowania systemu.

Przyktad: Zmiana hasta systemowego "0000" na "5678"
095678#

Sugerujemy zmian¢ domysInego hasta

3.2.3 Ustawienie dlugosci flash
Format: O0OF #

F=1--- 0,8s
F=2-eeeeee 1.0s
F=3---- 1,2s
F=4-mmm 1.5s
F=5-m-- 1.8s

Objasnienie: Dhugos¢ przerwy.
W ustawieniach domyslnych: F =2 (1.0s)
Przyktad: Ustawianie czasu flash na 1,2 S 003F

3.2.4 Powrot do ustawien domysinych.

Format: 0000 #

Opis: System zostanie ponownie uruchomiony z domyslnym ustawieniem fabrycznym.
(Reset programowy bez wylaczania zasilania 09999999#)

3.2.5 Ustawianie opoznienia dla przekazywania polaczen wychodzacych
Format: 03 T T #

Opis: T =01-99, Czas po wybraniu ostatniej cyfry.

Funkcja powigzania z ograniczeniami ustawionymi w systemie.

Ustawienie domyslne: 5 sekund.

Przyktad: Ustawienie czasu opdznienia: 8s, 03 0 8 #



3.3 Wlaczanie / wylaczanie linii miejskich (C.O.)

Ustawienie musi zosta¢ wprowadzone przed rozpoczgciem uzytkowania systemu.
Centrala nie wykrywa automatycznie linii miejskich.

3.3.1 Wlaczenie wszystkich linii miejskich
Format: 0600 #

Opis: Wiacza wszystkie linie miejskie

W ustawieniach domyslnych: 416 jest wytaczone.

3.3.2 Wylaczenie wszystkich linii miejskich
Format: 0610 #
Opis: Wylacz wszystkie linie miejskie

3.3.3 Wlacza linie miejska M

Format: 060M #

Objasnienie: Wiacza linie M =1 - 4

Opis: Wiacz ling miejska

Przyktad: model produktu 416, chcesz uzywac linii 1 1 2 linia 3 nie jest uzywana
0610# 0601# 0602#

3.3.4 Wylaczenie linie miejska M

Format: 061M #

Objasnienie: Wylacz lini¢ miejska M =1 - 4

(Zajmowanie linii miejskich 0620# kolejno 1,2,3.4 linia miejska, 0621# zawsze do 1 linii jesli jest
wolna)

3.4 Ustawienie trybu dzien / noc i weekend

3.4.0 Ustawienie Data / Czas (opcja)

Format 01 YYMMDD # Ustawienie rok / miesigc / dzien
Objasnienie: YY: rok, 00-99

MM: miesiac, 01-12

DD: dzien, 01-31

Format: 02 HHTT # Ustawienie Godzina / Minuty systemu
Objasnienie: HH: godziny, 00-23,

TT: minuta, 00-59

Format: 020000W # Dzien tygodnia.

Objasnienie: W: dzien, 1-7 (7 = niedziela)

Przyktad: Ustaw system 18.12.2002 21:30 niedziela
01021218# 0200007# 022130#

3.4.1 Ustawienie trybu dzien / noc ( opcja)

Format: 0 4 0 # Automatyczny tryb dziefi/noc

04 1 # Reczny tryb dzien/noc

04 2 HH TT # Tryb dzienny czas rozpoczecia , HH -godzinny (24 ) , TT minuty
04 3 HH TT # Czas zakonczenia trybu dzien , HH -godzinny (24 ), TT minuty

0 4 4 0 # Wlaczenie zapowiedzi stownej w dzien i w nocy

04 4 1 # Wlaczenie zapowiedzi stownej w dzien ( czyli w nocy jest tryb operatora )
0 4 4 2 # Wlaczenie zapowiedzi stownej w nocy ( czyli w dzien jest tryb operatora )



3.4.2 Ustawienie Weekend ( opcja)

Format: 0480 # Wiaczenie trybu weekend

0481 # Wytaczenie Tryb weekend, - domyslne ustawienie.

04900 # , aby ustawi¢ od poniedziatku do niedzieli jako dni pracy (domyslnie)
0490W # , aby ustawi¢ dzien tygodnia W jako pracujacy

04910 #, aby ustawi¢ od poniedziatku do niedzieli , jako tryb weekend
0491W # , aby ustawi¢ dzien tygodnia W jako weekendowy .

Objasnienie : W: dzien tygodnia , 1-7 ( 7 = niedziela)

3.5 Ustawienie trybu pracy

UWAGA : Wszystkie linie miejskie sg ustawione domyslnie w trybie operatora.
Operatorami sg porty 601 1 602 .

3.5.1 Ustawienie zapowiedzi dla wszystkich linii miejskich

Format: 1 0 #

Opis: wszystkie linie miejskie z zapowiedzig stowna.

Na zapowiedzi mozna wybra¢ numer wewngtrzny lub "0" numer operatora
Zapowiedz stowna musi by¢ nagrana.

3.5.2 Ustawianie trybu operatora dla wszystkich linii miejskich
Format: 11 #
Opis: Dzwonig port operatora przy potgczeniu przychodzacym.

3.5.3 Ustawianie zapowiedzi stownych dla wybranych linii miejskich
Format: 10M #

Objasnienie : M : linie miejskie 1 do 4

Opis : Umozliwia ustawianie zapowiedzi stownej dla wybranych linii miejskich

3.5.4 Ustawianie trybu operatora wybranych linii miejskich
Format: 11M #

Objasnienie : M : linie miejskie 1 do 4

3.5.5 Wlaczanie / wylaczanie wybierania na zapowiedzi slownej pojedynczych cyfr
Format: 1546 # Wytaczenie wybierania na zapowiedzi stownej pojedynczych cyfr (domyslnie)
1547 # Wlaczenie ustawienia automatyczne obstugujacy funkcje szybkiego wybierania.

Opis: gdy funkcja jest uruchomiona wybierajac 1 dzwoni wew . 601 , 2 dzwoni wew .

602 , 3 dzwoni wew . 603 ...... numery 8 do 608 , 9 dzwoni grupa 609 .

3.5.6 CRBT - odtwarzana jest zapowiedz sfowna oraz dzwonia numery wewnetrzne.
UWAGA : Bez wybierania wewnetrznych na zapowiedzi stowne;j

Format: 1 67 # jest to ustawienie domys$lne

Opis: Nie dzwonig numery wewngtrzne jest zapowiedz stowna.

Format: 1670 #

Opis: Dzwonig numery pierwszego i drugiego operatora jest zapowiedz stowna.

Format: 1 671 # do dzwonienia pierwszej grupy

Format: 1 672 # do dzwonienia drugiej grupy

Opis: Pojawia si¢ zapowiedz stowna i dzwonig numery wewngetrzne w wybranych grupach.
Format: 167 6 #

Opis: Dzwonig numery wewngtrzne (tryb operatora) jest zapowiedz stowna.



3.6 Ustawienie zapowiedzi slownej

System posiada jedng zapowiedz stowng 20 sekund (domy$lnie) - czas nagrywania.

3.6.1 Ustawianie trybu zapowiedzi stownej.

Zapowiedz stowng mozng podzieli¢ na cztery czesci.
Format: 0451 # Ustawienie jednej zapowiedzi.

0452 # Ustawienie dwoch zapowiedzi.

Opis: Osobna zapowiedz dla tryb dzien i noc.

Format: 0453 # Ustawienie trzech zapowiedzi (domy$lnie)
0454 # Ustawienie czterech zapowiedzi

Opis: Opcja dla zapowiedzi 60&90 sekund.

3.6.2 Czas nagrywania zapowiedzi

Zapowiedz 20 sekund

W pierwszym trybie jedna 20 sekundowa zapowiedz.

W drugim trybie dwie po 10 sekund

W trzecim trybie pierwsza 8 sekund pozostate dwie po 6 sekund.

Zapowiedz 50 sekund

W pierwszym trybie jedna 50 sekundowa zapowiedz.

W drugim trybie dwie po 25 sekund

W trzecim trybie pierwsza 20 sekund pozostate dwie po 15 sekund.
W czwartym trybie pierwsza 18,16,8,8

Zapowiedz 60 sekund

W pierwszym trybie jedna 60 sekundowa zapowiedz.
W drugim trybie dwie po 30 sekund

W trzecim trybie po 20 sekund.

W czwartym trybie po 20,20,8,8 sekund

Zapowiedz 90 sekund

W pierwszym trybie jedna 90 sekundowa zapowiedz.
W drugim trybie dwie po 45 sekund

W trzecim trybie po 30 sekund.

3.6.3 Nagrywania Nagrywanie zapowiedzi stownych.

Format: 12 M # (M =1,2,3,4 ,numery zapowiedzi)

Opis: Stuzy do nagrywania zapowiedzi stownych.

Czas nagrywania jest ograniczony. Nagranie rozpoczyna si¢ po sygnale "du" po kolejnym "du"
konczymy.

Nowa wiadomos$¢ zastapi starg.

Zapowiedz nalezy nagrywac na telefonie wysokiej jakosci zapewni to dobre nagranie zapowiedzi.

3.6.4 Odtwarzanie zapowiedzi slownej.
Format: 13 M # (M = 1,2,3, 4 zapowiedz stowna)
Opis: Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ nagrania. Zapowiedz mozna nagrywac¢ wielokrotnie.



3.6.5 Nagrywanie jednej zapowiedzi stownej ( bez podzialu)
Format: 1200 #

Opis: Nagrywanie jednej zapowiedzi stowne;.

Format: 1300 #

Opis: Odstuch zapowiedzi stowne;.

3.7 Melodyjka na czekanie

Format: 14 #
Opis: Sprawdzenie melodii na czekanie.

3.8 Ustawianie Operatora i rozdzwaniania

3.8.1 Ustawianie Operatora

Format: 15N #

Objasnienie: N: numer portu N = 1-16

Opis: Aby przypisa¢ numer operatora (domyslnie 601,602).

3.8.2 Ustawienie sposobu rozdzwaniania numerow wewnetrznych dla poszczegolnych linii
miejskich tryb dzien.

Format: 30 M N O #

Objasnienie: M: C.O. linia miejska M =1 -4

N: numer portu N =1-16 (n = 1 oznacza wewnetrzny 601 ...... n = l6wewnetrzny 616) .
Domyslnie dzwonig wewnetrzne 601,602.

Format: S0 M N 1 #

Opis: Wylaczenie dzwonienia.

3.8.3 Ustawienie sposobu rozdzwaniania numerow wewnetrznych dla poszczegolnych linii
miejskich tryb noc.

Format31 M N O #

Wiaczenie dzwonienia

Domyslnie dzwonig wewnetrzne 601,602.

Format31 M N 1#

Opis: Wylaczenie dzwonienia dla okreslonej linii miejskiej.

Format31 M #

Opis: Wylaczenie dzwonienia wszystkich portow wewnetrznych w trybie noc.

3.8.4 Ustawienie sposobu dzwonienia linii miejskich.

Format : 3200 # Zwykte dzwonienie.

32MO0 # Zwykta dzwonienie dla wybranej linii miejskiej M .

Uwaga : Format zwykty dzwoni 1 sek. i przerwa 4 sek.

32M1 # Ustawienie dzwonienia zwyktego dla linii miejskiej M.

Uwaga : specjalny format 0.3s dzwonienie i 0.3s przerwa , 0.3s dzwonienie i 0.3s przerwa.
Uwaga : Domyslnym ustawieniem jest normalny format dzwonka.

3.8.5 Ustawienie sposobu dzwonienia kiedy wewne¢trzny zajety

Format: 1 8 8 0 #

Opis: W przypadku zajetosci numerow wewnetrznych przypisanych do rozdzwanianie linii
miejskiej wysylana jest informacja dzwickowa o zajgtosci (domyslnie)

Format: 188 1 #

Opis: W przypadku zajetosci numerow wewnetrznych przypisanych do rozdzwanianie linii
miejskiej wysylana jest informacja dzwigkowa o zajetosci. System szuka wolnego numeru



wewnetrznego (601,602 ...)
To ustawienie obowigzuje tylko wtedy, gdy systemu jest w trybie operatora.

3.9 Ustawienie zapowiedzi slownej na liniach miejskich

3.9.1 Zapowiedz slowna zajeta

Format: 1540 #

Opis: Zapowiedz stowna jest zajeta system czeka(numery wewnetrzne nie dzwonig) (domyslnie).
Format: 154 1#

Opis: Zapowiedz stowna jest zaj¢ta system dzwoni do w trybie operatora.

3.9.2 Wybieranie na zapowiedzi slownej.

Format: 1 6 0 # ustawienie domyslne.

Opis: Jesli nie dokonamy wyboru na zapowiedzi stownej w ciggu 5 s linia miejska zostanie
roztaczona.

Format: 16 1 # lub 1610 #

Opis: Jesli nie dokonamy wyboru na zapowiedzi stownej w ciggu 5 s linia miejska zostanie
przetaczona do operatora lub na grupe.

Format: 1 6 1 1 # transferu do pierwszego grupy (domyslnie numer 20 )

16 1 2 # transferu do drugiej grupy ( domyslnie numer 21 )

Opis:System zadzwoni na wybrang grupe jesli nic nie zostanie wybrane na zapowiedzi stowne;.
Format: 1616 #

Opis:System zadzwoni trybie operatora.

3.9.3 Ustawienie jesli numer wewnetrzny jest zajety.

Format: 165 #

Opis: Gdy uzytkownik zewngtrzny wybierania numer wewngtrzny na zapowiedzi i jest on zajegty
potaczenie jest rozlaczane (domyslnie).

Format: 1650 #

Opis: Gdy numer wewnetrzny jest zajety, potaczenie przekazywane jest do operator.

Format: 1651 #, przetaczenie do pierwszego grupy.

Format: 1652 #, przetaczenie do drugiej grupy.

Opis: Gdy numer wewnetrzny jest zajety to dzwoni grupa.

Format: 1656 #

Opis: Gdy wewnetrzny jest zajety system dzwoni w trybie operatora.

Powyzsze ustawienie obowiazuje dla jednej zapowiedzi.

Format: 1655 # Jesli numer jest zajety wysylany jest sygnat pukania do numeru wewngtrznego.

3.9.4 Ustawienie gdy numer wewnetrzny nie odpowiada

Format: 166 #

Opis: Gdy numer wewngetrzny nie odpowiada linia miejska jest roztgczana.
Format: 1660 #

Opis: Gdy numer wewnetrzny nie odpowiada kierowane jest do operatora.
Format: 1661 #, przetaczenie do pierwszego grupy

Format: 1662 #, przetaczenie do drugiego grupy

Opis: Gdy numer wewnetrzny jest zajety potaczenie kierowane jest na grupe
Format: 1666 #

Opis: Gdy numer wewnetrzny nie odpowiada kierowany jest do operatora.

3.11 Ustawienie wyjscia na miasto



3.11.1 Sposob wyjscia na miasto dla wszystkich numerow wewnetrznych.
Format: 21 #:
Opis:Wyscie na miasto przez cyfre 9

3.11.2 Sposob wyjscia na miasto dla okreslonych numerow wewnetrznych
Format: 2N1 #

Objasnienie: N numer portu N=1 -8

Opis: Wyscie na miasto przez cyfre 9 dla N linii wewnetrzne;.

3.11.3 Wyjscie bezposrednie na miasto dla wszystkich numeréw wewnetrznych.
Format: 20 #
Opis: Wewnetrzne po podniesieniu stuchawki zajmuja lini¢ miejska.

3.11.4 Wyjscie bezposrednie na miasto dla okreslonych numeréw wewnetrznych.
Format: 2NO #

Objasnienie: N numer portu N=1 -8

Opis: Tryb wybierania bezposredniego.

Aby wybra¢ numer wewngtrzny nalezy wcisnaé *.

3.12 Ograniczenie polaczen wychodzacych

3.12.1 Klasy ograniczen

Format: 40 L #

Objasnienie : L : numer klasy , L=0-6
Opis: Klas L dla wszystkich numeréw wewngtrznych .
L =1 : brak ograniczen

: ograniczenia na mi¢dzynarodowe
: ograniczenia lokalne

: ograniczenia klasa A.

: ograniczenia klasa B

: ograniczenia na wewnetrzne

: ograniczenia na numery specjalne
Domyslna klasa uprawnien to 4.
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3.12.2 Ustawienie klasy uprawnien dla okreslonych wewnetrznych
Format: 40 N L #

Objasnienie : N numer portu N=1 -8

L numer klasy,L=0-6

Opis: Przypisanie klasy L dla portow N

3.13 Ustawienie ograniczen dla klasy A/ B

3.13.1 Ustawienie ograniczen klasy A

Format: 4 1 P ABCD #

Objasnienie : ABCD poczatkowe cyfry numeru miejskiego ktory ma by¢ zablokowany. Jezeli ilo$¢
cyfr numeru miejskiego jest mniejsza niz 4 konczymy #

P numer grupy.

3.13.2 Kasowanie ograniczen dla tabeli A

Format: 41 P #

Objasnienie : P numer grupy (01 do 16)

Opis: aby usuna¢ ograniczenie wezwanie z okre§lonych numerow z grupy Q.



3.13.3 Kasowanie wszystkich ograniczen dla tabeli A
Format: 4 1 #
Opis: Aby skasowa¢ wszystkie ograniczenia dla tabeli A

3.13.4 Ustawienie ograniczen klasy A

Format: 4 2 P ABCD #

Objasnienie : ABCD poczatkowe cyfry numeru miejskiego ktory ma by¢ zablokowany. Jezeli ilos¢
cyfr numeru miejskiego jest mniejsza niz 4 konczymy #

P numer grupy.

3.13.5 Kasowanie ograniczen dla tabeli B

Format: 42Q #

Objasnienie : P numer grupy (01 do 16)

Opis: aby usung¢ ograniczenie wezwanie z okre§lonych numerow z grupy Q.

3.13.6 Kasowanie wszystkich ograniczen dla tabeli B
Format: 4 2 #
Opis: Aby skasowa¢ wszystkie ograniczenia dla tabeli B

3.14 Przypisywanie numerow miejskich specjalnych

3.14.1 Przypisanie numeroéw specjalnych do tabeli O

Format: 4 3 PABCD #

Objasnienie : ABCD poczatkowe cyfry numeru miejskiego ktory ma by¢ dozwolony. Jezeli ilo$¢
cyfr numeru miejskiego jest mniejsza niz 4 konczymy #

P numer grupy.

3.14.2 Kasowanie ograniczen dla tabeli 0

Format: 43P #

Objasnienie : P numer grupy (01 do 16)

Opis: aby usung¢ ograniczenie wezwanie z okre§lonych numerow z grupy P.

3.14.3 Kasowanie wszystkich ograniczen dla tabeli specjalnej 0
Format: 4 3 #
Opis: Aby skasowa¢ wszystkie ograniczenia dla tabeli specjalnej 0.

3.15 Ustawienie czasu trwania rozmowy miejskiej

3.15.1 Ograniczenie czasu trwania rozmowy miejskiej

Format 6NTT #

Objasnienie : N numer portu (N=1-8)

TT :ograniczenie czasu trwania (01 - 99 minut) .

Opis: Funkcja moze jedynie ograniczy¢ czas rozmowy zewngetrznej .

3.15.2 Skasowanie ograniczenia rozmowy zewnetrznej.

Objasnienie : N numer portu (N=1-8)
Opis: Usunigcie czasu trwania rozmowy na okre§lonym porcie.

3.16 Dostep numerow wewnetrznych do linii miejskich



3.16.1 Ograniczenie dost¢epu numeru wewnetrznego do linii miejskich w trybie dzien
Format 70MNO # Przypisanie portowi N wyjscia przez okreslong lini¢ miejskg M ( tryb dzien).
70MO # Wszystkie porty moga korzysta¢ z linii miejskiej M w trybie dziennym.

70M1 # Wszystkie porty nie mogg korzysta¢ z linii miejskiej M w trybie dziennym.

70MNL1 # Ograniczenie portu N do korzystania z linii miejskiej M w trybie dziennym.

7ON2 # Zezwolenie portowi N na korzystanie ze wszystkich linii miejskich w trybie dziennym.
70N3 # Ograniczenie portowi N na korzystanie ze wszystkich linii miejskich w trybie dziennym.

3.16.2 Ograniczenie dostepu numeru wewnetrznego do linii miejskich w trybie noc

Uwaga : Jesli funkcja dzien / noc nie jest uruchomiona konfiguracja trybu noc nie jest konieczna.
Format 7IMNO # Wychodzenie na porcie N dost¢pu do linii miejskiej M w trybie nocnym.
71MO # Wszystkie porty moga korzysta¢ z linii M w trybie nocnym.

71M1 # Wszystkie porty nie mogg korzysta¢ z linii M w trybie nocnym.

71MNI1 # Ograniczenie wychodzenie na porcie N dostepu do linii miejskiej M w trybie nocnym.
71N2 # Zezwalaj na porcie N dostepu do wszystkich linii miejskich w trybie nocnym.

71N3 # Ograniczenie na porcie N dostepu do wszystkich linii miejskich w trybie nocnym.
Objasnienie: M: linia miejska, M = 1-3 N: port wewnetrzny, N = 1-8

Opis: Funkcja ta pozwala na przypisanie jednej linii miejskiej dla potaczen wychodzacych lub
ograniczenie.

3.18 Zmiana numeracji wewnetrznej

3.18.1 Zmiana numeru wewnetrznego na okreslonym porcie

Format 9Nabcd #

Objasnienie: N: numer portu, N =1 - 8,

abcd: nowy numer, max. 4 cyfry, jesli numer ma mniej niz 4 cyfry zakoncz # .
Opis: Zmiana starego numeru wewnetrzny na nowy numer wewnetrzny"abed"

3.18.2 Przywracanie oryginalnej numeracji wewnetrznej
Format: 9000 #

Opis: Powro6t do domyslnej numeracji wewngtrznej

11do 12, 13 ... 16 ... 18, jeden po drugim, itp.

3.19 Dzwonienie / Transfer / czas rezerwacji

3.19.1 Ustawienie czasu dzwonienia numeru wewnetrznego

Format: 494 TT #

Objasnienie: TT: sekund 01-99, 00 , domyslnie 30sekund

Opis: Czas przez jaki numer wewngtrzny dzwoni po tym czasie zostanie podany sygnat zajgtosci.
Czas ten moze by¢ dluzszy niz czas przekierowania 1 transferu.

3.19.2 Ustawienie przekazania do operatora

Format: 496 TT #

Objasnienie: TT = sekund 01-99 domysIne ustawienie to 25 sekund.

Opis: Podczas transferu potaczenia lub jesli kto§ zadzwoni na zapowiedz

1 wybrat wewnetrzny, a nastepnie system dzwoni przez okreslony czas na numer wewnetrzny.
Czas ten moze by¢ dtuzszy niz czas przekierowania.

3.19.3 Ustawienie dla przekierowania/gdy nie odpowiada
Format: 184 TT#

Objasnienie: TT = sekund 01-99 domyslne ustawienie to 20 sekund.



Opis: Ustawienie przekierowania potaczen, gdy jeden port jest zajety

lub nikt nie odpowiada, system przetacza po TT sekund

na okreslony port.

Ten czas musi by¢ krotszy niz czas transfer wewnetrznego dzwonienia i czasu dzwonienia.

3.19.4 Czas rezerwacji linii miejskiej
Format: 186 TT #
Objasnienie: TT = 01-99 czas rezerwacji TT * 10 s

3.20 Wiaczanie / wylaczanie ustawien przekierowania polaczenia po utracie
zasilania

Format: 170 #

Opis: Ustawienia zostang utracone przy zaniku zasilania.

Format: 17 1#

Ustawienia zostang zachowane przy zaniku zasilania (domyslenie).

3.21 Ustawienie grup

3.21.1 Przypisanie numerow grupg
Format: 9 9 0 abcd #

Opis: Przypisanie numeru pierwszej grupie.
Ustawienie domyslne to 20.

Format: 9 9 1 abcd #

Opis:Przypisanie numeru drugiej grupie.
Ustawienie domyslne to 21.

3.21.2 Dolaczanie numeréw wewnetrznych do grup

Format: 39 0 #

Opis: Usuniecie wszystkich numeréw wewnetrznych z pierwszej grupy.
Format: 390 N3 N, ...* Ns .. Nt #

Objasnienie : Dotaczanie numerdéw portéw do grupy pierwszej.

Format: 39 1 #

Opis: Usuniecie wszystkich numerdw wewnetrznych z drugiej grupy.
Format: 391 N; N, ...* Ns .. Nt #

Opis: Dodawanie numerdw portéw do drugiej grupy.

3.21.3 Ustawianie trybu pracy grup

Format: 16 8 #

Opis: zdefiniowanie grup w trybie spotkania

Objasnienie: Odebranie potaczenia nie powoduje zaprzestania dzwonienia na pozostatych
wewnetrznych (konferencja)

Instrukcja: 1 6 9 #

Opis: zdefiniowanie grup trybie normalnego wywotania (domyslnie).

Objasnienie: Odebranie potaczenia powoduje zaprzestanie dzwonienia na pozostatych
wewngtrznych.



4 Instrukcja obshugi

4.1 Ustawienie trybu dzien / noc

4.1.1 Ustawienie re¢czne

W trybie recznym mozna wprowadzi¢ nastepujgce polecenie:

Format : # 2 0 # Przelaczenie system na tryb dzienny.

# 2 1 # Przelaczanie systemu w tryb nocny .

Domys$lnym trybem jest tryb dzienny.

Ustawienie moze by¢ wprowadzone z wewnetrznych 601 , 602, 603 , 604 ( po podniesieniu
stuchawki)

Jesli w systemie ustawione jest bezposrednie wyjscie na miasto to wybieramy odpowiednio * # 20

# lub*#21#.

4.1.2 Ustawienie trybu automatycznego

Jesli numer wewnetrzny nie odpowiada to potaczenie zostanie roztaczone.
Format: # 2 2 # Przelaczenie trybu dzien / noc na tryb auto

# 2 3 # Przelaczenie trybu dzien / noc na tryb reczny

4.2 Ustawienia przekierowania

Format: # 26Nabcd Numer portu N przeniesienie wotania miejskiego na wybrany numer
wewnetrzny

2 6 N #: Skasowanie przeniesienia z numeru portu N.

# 2 6 #: Skasowanie przeniesienia dla wszystkich portow.

# 2 7 N abed: numer portu N z ktorego przekazywane jest potaczenie gdy nie odpowiada lub jest
zajety na numer wewngtrzny abced.

# 2 7 N #: Skasowanie przekierowanie gdy nie odpowiada lub jest zajety dla portu N

# 2 7 #: Skasowanie przekierowanie gdy nie odpowiada lub jest zajety dla wszystkich portow.

# 2 5 #: Usunie ci wszystkich przekierowan (bezwarunkowe).

4.3 Wyjscie na miasto

4.3.1 Wyjscie na miasto przez cyfre 9 numer miejski wybierany w systemie tonowym

Opis: Po podniesieniu stuchawki wybieramy cyfre 9 (do 15 sekund od podniesienia stuchawki)i
dalej numer.

Wyjscie na miasto bezposrednie. Po podniesieniu stuchawki wybieramy numer miejski.

4.3.2 Wyjscie na miasto przez okreslona lini¢

Format: 1 M numer portu linii miejskiej.

Opis: Wychodzenie przez okreslong lini¢ miejskg M (M =1 - 4)
Wyjscie bezposrednie wybieramy kod * 1M.

.....

Format: # 0, a nastgpnie odt6z stuchawke.
Opis:System oddzwoni jesli linia miejska zwolni si¢.
Wyjscie bezposrednie wybieramy kod *#0.



4.3.4 Przeniesienie polaczen wychodzacych (funkcja sekretarki)

Format: Odtéz stuchawke lub nacisnij flash 1 wybierz numer wewnetrzny.

Opis: Funkcja ta pozwala wykona¢ potaczenie miejskie i przekaza¢ je innemu numerowi
wewngetrznemu.

4.3.5 Automatyczne powtorzenie wybranego numeru

Format: # 5 (opcja)

Opis: Wybieranie posrednie powtdrzenie ostatniego wybranego numeru.
Jesli ustawione jest wyjscie bezposrednie wybieramy *#5.

4.4 Dzwonienie na grupe

Format: Wybieramy numer grupy
Opis: Numery wewngetrzne w grupie dzwonig jesli nie sg zajete.

4.5 Odbieranie polaczenia

4.5.1 Odbieranie polaczenia w trybie operatora.
Numery wewngtrzne beda dzwoni¢ zgodnie z ustawieniami (domyslnie wewnetrzny 601,602)

4.5.2 Odbieranie polaczenia przez zapowiedz stowna.

System wykorzystuje zapowiedz podzielong na trzy zapowiedzi :
A. Zapowiedz dla potaczenia miejskiego.

B. Zapowiedz gdy numer wewnetrzny jest zajety.

C. Zapowiedz gdy numer wewngtrzny nie odpowiada.
Zapowiedz stowna musi by¢ odpowiednio skonfigurowana.

1 . Ustawi¢ zapowiedz stowng na linii miejskiej

2 . Wiaczy¢ zapowiedz w trybie dzien/noc.

3 . Ustawi¢ podzial zapowiedzi, nagra¢ zapowiedz.

4 . Ustawienie systemu w odpowiednim trybie dzien/ noc

5. Wiaczy¢ \ wylaczy¢ funkeje szybkiego wybierania na zapowiedz stowne;j.

4.5.3 Przejecie polaczenia.

Format: #9 (tryb wybierania posredni)

Opis: Przejmuje potaczenie dzwonigce na innym wewngetrznym.

Jesli tryb wyjScia ustawiony na bezposredni to kod * # 9.

Format: #3 + numer wewnegtrzny (tryb wybierania posredni)

Opis: Przejmuje polaczenie dzwonigce na konkretny numer wewnetrzny.
Jesli tryb wyjscia ustawiony na bezposredni to kod * # 3.

4.6 Zawieszenie linii miejskiej

Format: Podnie$ stuchawke 1 wybierz # # (Zawies)
*# 9 (Przywroc)

4.7 Przelaczanie polaczen

4.7.1 Przelaczenie polaczenia miejskiego
Format: Podnie$ stuchawke nacis$nij przycisk FLASH, a nastgpnie wybierz numer wewngtrzny.



4.7.2 Przelaczenie polaczenia na grupe
Format: Podnie$ stuchawke nacisnij przycisk FLASH, a nast¢pnie wybierz numer grupy

4.8 Zawieszenie polaczenia i odebranie innego polaczenia

Podczas prowadzenia rozmowy z miasta mozna jg zawiesi¢ flash i odebra¢ inne polaczenie
dzwoniace na innym numerze wewngetrznym wybierajac #9. Po zakonczeniu rozmowy powracamy
do potlaczenia wciskajac #9.

4.9 Powtorzenie numeru R (opcja)

Format: Podnie$ stuchawke 1 nacisnij # 8
Opis: Funkcja centrali telefonicznej powtarza ostatnio wybrany numer.

4.10 Funkcja sekretarki

Format: Podnosimy stuchawke wybieramy miejski i przetaczamy potaczenie flash na numer
wewnetrzny.

4.11 Polaczenie trojstronne ( 1 linia miejska i 2 wewnetrzne )

Format . Wcisnij flash i # wybierz numer wewnetrzny.
Opis: Pozwala na dodanie do rozmowy dwustronnej trzeciej strony.

4.12 Przekierowanie polaczen

4.12.1 Bezposrednie przekazywanie polaczen.

Format: # 81 abcd odt6z stuchawke.

Objasnienie : <abcd> numer na ktory bedzie realizowane przekierowanie.
Format: 81 * C D E F # ( opcja)

Objasnienie : ABCDEF numer miejski,

Dla bezposredniego wyj$cia na miasto komende poprzedzié¢ *.

4.12.2 Kasowanie przekierowania bezposredniego
Format: # 81 # odtoz stuchawke.

4.12.3 Przekierowanie kiedy wewnetrzny zajety lub nie odpowiada
Format: # 82 abcd odtoz stuchawke.

Objasnienie : <abcd> wybrany numer.

Format: 82*CDEF #

Objasnienie : ABCDEF numer miejski.

Dla bezposredniego wyj$cia na miasto komende poprzedzié¢ *.

4.12.4 Kasowanie przekierowania kiedy wewnetrzny zajety lub nie odpowiada
Format: # 82 # odt6z stuchawke.

4.12.5 Ustawianie przekazywania polaczen czas rozmowy (opcja)
Format: # 84TT

Opis: Czas przez jaki polaczenie bedzie transferowane ( domyslnie 80 s)
Przedtuzenie # podczas rozmowy.



4.13 Identyfikacja numeru wewne¢trznego

Format: #61
Opis: Informacja dzwickowa jaki to jest numer wewngetrzny.

4.14 Dostep priorytetowy i monitoring

Format: # 7 M

Objasnienie: M: numer linii miejskiej. M =1 -4

Opis: Funkcja ta pozwala na monitoring wybranej linii miejskiej dostep do linii z priorytetem
(dostepna na wewnetrznym 601)

4.15 Bezposrednie polaczenie z operatorem

Format: O
Opis: Polaczenie z operatorem.

4.16 Ustawienie funkcji nie przeszkadzac¢ / Kasowanie

4.16.1 Ustawienie funkcji nie przeszkadzaé
Format: #83

Opis: Jesli wiaczona numer wewngtrzny nie biedzie dzwonit.
Przy wyjsciu bezposrednim * # 83

4.16.2 Skasowanie nie przeszkadzad.

Format: Podnie$ stuchawke.
Opis: Anulowanie funkcji nie przeszkadzaé¢ poprzez podniesienie stuchawki.

4.17 Kasowanie ustawien na porcie

Format: # 80
Opis: Polecenie kasuje ustawienia na porcie.

4.18 Dzwonia wszystkie numery wewnetrzne

Format: #88
W trybie bezposredni *#88



5. Obstuga i problemy

Potaczenia wychodzace nie moga by¢ wykonywane.

1). Sprawdzi¢ czy linia miejska nie jest przydzielona do konkretnego numeru wewnetrznego.
2). Odtozy¢ poprawnie stuchawke na widetki telefonu.

3). Uszkodzenie danych w pami¢ci na skutek przepigcia.

4). Restrykcje ustawiona na klasg 6.

Potaczenia przychodzace nie moga by¢ wykonywane.

1). Zte podtaczenie linii miejskie;j.

2). Podtaczenie linii miejskie pod niewtasciwe wyposazenie.

3). Brak nagranej zapowiedzi.

Brak sygnatu w telefonie( diody led nie §wiecg si¢ ) - Sprawdzi¢ przewody potaczeniowe, zasilanie.
Zaklocenia,zte wybieranie - Sprawdzi¢ czy przewody nie sg uszkodzone, podmieni¢ telefon.

Brak telefonow przychodzacych - Sprawdzi¢ sposéb zaprogramowania, podiaczenia numerdéw
wewnetrznych.

Brak mozliwosci przetaczni potaczenia na numerze wewnetrznym - Zmieni¢ dtugosé Flash
sprawdzi¢ numeracj¢ wewnetrzna.

6. Slownik

Programowanie portow nr 601, 602, 603, 604

EFGH 4 cyfry hasta programowania

N numer portow (1-32 numery portow wewnetrznych korespondujg z numeracja wewngtrzng
601-616) (dwie cyfry)

abcd numer wewngtrzny (1-8999, z wyjatkiem pierwszej cyfry 0 lub 9)

M numer linii wewngtrznej (nr.1- 4)

P Numer grupy (01-16)

Q pierwsze cyfry numeru grupy (ograniczen) 01-16

ABCD pierwsze cyfry prefiksu ograniczen 1-4 cyfr, zakonczone #

L klasy ustug (klasa ograniczona hastem dla potaczen wychodzacych), klasy 0-6
TT Czas w minut trwania potgczenia, zakresy od (01 do 99)

F dlugos¢ Flash.

7. Ustawienia domysine

e Linie miejskie wylaczone

e Hasto do systemu programowania 0000

® Tryb pracy: Wszystko linie miejskie przetaczane do operatora,

e Wyscie na miasto przez "9"

e Fabryczne numery wewngtrzne od 601 do 616, operatora 602

e Prezentacja na liniach miejskich bez zapowiedzi

e Wyijscie na miasto bez ograniczen dla wszystkich wewnetrznych (dzien /noc)
e Dla trybu dzien, noc operator wewngtrzny 601,602

e Dla trybu dzien, noc uprawnienia wewnetrznych klasa 1

e Ograniczenie czasu: Nie

e Dlugos$c¢ flash: 1.0s

e Przy ruchu wychodzacy brak przypisania okre§lonego wewnetrznego do okreslonej linii miejskiej
e Numery specjalne nie ustawione

e Pierwszy numer grupy: 20



Drugi numer grupy: 21
e Cztonkowie pierwszej grupy: 601-616
Cztonkowie drugiej grupy brak

e Tryb dzien / noc: r¢czne przetaczanie, tryb dzienny.

e Tryb wywotania w grupie normalny.
e Funkcja wykrywania fax (opcja)

8 System programowania /Podstawowe funkcje

8.1 Spis podstawowych funkcji

NR. Funkcja. Komenda przy Komenda bez cyfry
cyfrze na miasto na miasto
1. Reczne ustawienie trybu dzien. #20# *#20#
2. Reczne ustawienie trybu noc. #21# *H21#
3. Wyjscie na miasto. 9 + numer numer
4. Wyjscie przez okreslong linie miejska. #1M *#1M
5. Ponowne wybieranie. #5 *#5
6. Wywolanie wewnetrzne. numer wewngtrzny | * + numer
wewnetrzny
7. Wywolanie grupy wewnetrznych. numer grupy * + numer grupy
8. Przetaczenie potaczenia. FLASH + numer wewng¢trzny lub numer
grupy
9. Przelaczenie z zapowiedzig. FLASH-+numer wewnetrzny
10. | Potlaczenia trdjstronne. FLASH + * + numer wewngtrzny
11. | Zawieszenie potaczenia. FLASH + # #
12. | Przejecie potaczenia z konkretnego numeru # 3 + numer *# 3 + numer
wewnetrznego. wewnetrzny wewnetrzny
13. | Przejecie dowolnego dzwonka. #9 *#9
14. | Przelgczenie si¢ miedzy rozmowami. FLASH + #9
15. | Klawisz R ( dla polaczenia oczekujacego na FLASH + #8
tej samej linii).
16. | Bezposrednie przekierowanie potaczen. Wiaczenie # 81 + Wilaczenie * # 81 +
numer wewngtrzny | numer wewngtrzny
Wylaczenie # 81 # Wylaczenie * # 81 #
17. | Bezposrednie przekierowanie potaczen , gdy Wilaczenie # 82 + Wilaczenie * # 82 +
numer zajety lub nie odpowiada. numer wewnetrzny | numer wewngtrzny
Wylaczenie # 82 # Wylaczenie * # 82 #
18. | Automatyczne oddzwonienie jesli zajety. #0 *#0
19. | Identyfikowanie numeru wewngtrznego #61 *#61
(dzwiegk).
20. | ldentyfikacja numeru wewngtrznego dla #62 *#62
telefonu z identyfikacja.
21. | Bezpos$rednie potaczenie si¢ z operatorem. 0 *0
22. | Priorytet dostepu i monitoringu. (tylko zacisk |#7 M *#T1M
601 )
23. | Funkcja nie przeszkadzac. # 83 *#83
24. | Wywotanie wszystkich wewnetrznych. # 88 * # 88
25. | Kasowanie ustawien dla numeru #80 *#80
wewnetrznego.
26. | Wywotanie wszystkich wewngtrznych ( #20 *#20

domyslnie znajdujacych si¢ w grupie




| pierwszej )

8.2 Indeks programowania systemu

NR Funkcja Komenda
1. Wejscie w tryb programowania. (*)#*efgh
2. Zmiana hasta systemu. 09 EFGH #
3. Powrot do domyslnego ustawienia. 0000 #
4. Wilacz wszystkie linie miejskie. 0600 #
5. Wyltacz wszystkie linie miejskie. 0610 #
6. Wilacz lini¢ miejska o nr M. 060 M #
7. Wylacz linig¢ miejska o nr M. 061 M #
8. Zapowiedz w trybie dzien i noc. 0440 #
0. Korzystanie z zapowiedzi w trybie dziennym. 0441 #
10. | Korzystanie z zapowiedzi w trybie nocnym. 0442 #
11. | Wszystkie linie miejskie w trybie DISA. 10 #
12. | Linia miejska M w trybie DISA. 10 M #
13. | Wszystkie linie miejskie w trybie Operator. 11 #
14. | Linia miejska M w trybie Operator. 11 M#
15. | Nagranie zapowiedzi. 12 #
16. | Odtwarzanie zapowiedzi. 13 #
17. | Monitor muzyka na czekanie 14 #
18. | Ustawianie Operatora 15N #
19. | Brak wyboru na zapowiedzi - roztgczanie potaczenia 160 #
20. | Brak wyboru na zapowiedzi - przetaczenie do operatora 161 #
21. | Zapowiedz zajeta. Czekaj. 1540 #
Przenies$ do operatora. 1541 #
22. | Nic nie wybrano na Roztaczenie linii miejskiej. | 160 #
zapowiedzi.
Przeniesienie do operatora. | 161 #,1610 #
Transfer w trybie operatora | 1616 #
dzwonig wewnetrzne.
23. | Opcja gdy numer Oddzwania na wewnetrzny. | 162 #
wewnetrzny nie odpowiada.
Nie oddzwania na 163 #
wewnetrzny.
24. | Numer wewnetrzny zajety Rozlacz linie miejska 165 #
na zapowiedzi.
Przenies$ do operatora 1650 #
Wystanie do wewnetrznego | 1655 #

sygnatu




Transfer w trybie operator 1656 #
dzwonig wewngtrzne
25. | Wewngtrzny nie odpowiada | Roztacz lini¢ miejska. 166 #
na zapowiedzi.
Przenies$ do operatora. 1660 #
Transfer w trybie operator 1666 #
dzwonig wewnetrzne.
26. | Jednoczesne rozdzwanianie | Wylaczenie funkcji CRBT. | 167 #
i odtwarzanie zapowiedzi
stownej (CRBT).
Przenies$ do operatora. 1670 #
Transfer w trybie operator 1676#
dzwonig wewngetrzne.
27. | Przy zaniku zasilania. Utrata ustawien 170 #
przeniesienia.
Zachowanie ustawien 171 #
przeniesienia .
28. | Grupa wewnetrzna w trybie konferenc;ji. 168 #
29. | Grupa wewnetrzna w trybie normalnym. 169 #
30. | Wylaczenie dodawania cyfr dla wewnetrznej identyfikacji. | 180 #
31. | Dodaj KK do wewng¢trznej identyfikacji. 180 KK #
32. | Bezposrednie wyjscie na miasto dla portu N. 2NO#
33. | WyjScie na miasto przez cyfre dla portu N. 2N1#
34. | Bezposrednie wyjscie na miasto dla wszystkich 20 #
wewngtrznych.
35. | Wyjscie na miasto przez cyfre dla wszystkich 21 #
wewngtrznych.
36. | Wykasowanie portu z pierwszej grupy. 390 #
37. | Dodanie portu do pierwszej grupy. 390 N; N .. * Ng .. Nt #
38. | Wykasowanie portu z drugiej grupy. 391 #
39. | Dodanie portu do drugiej grupy. 391Ny N .. * Ns.. Nt #
40. | Wlaczenie dzwonienia portu N kiedy dzwoni M linii 3OMNO#
miejska w trybie dziennym.
41. | Wylacz dzwonienia portu N kiedy dzwoni M linii miejska | 30 M N 1 #
w trybie dziennym.
42. | Wylaczenie dzwonienia wszystkich portu kiedy dzwoni M | 30 M #
linii miejska w trybie dziennym.
43. | Wlaczenie dzwonienia portu N kiedy dzwoni M linii 31IMNO#
miejska w trybie noc.
44. | Wylaczenie dzwonienia portu N kiedy dzwoni M linii 31MN1 #
miejska w trybie noc.
45. | Wylaczenie dzwonienia wszystkich portu kiedy dzwoni M | 31M #
linii miejska w trybie nocnym.
46. | Przypisywanie wybieranie klasy L wychodzacy dla portu A0NL#
N.
47. | Przypisywanie wybieranie klasy L wychodzacy dla 40 L#




wszystkich portow.

48. | Wewnetrzny powraca do ustawien fabrycznych. 9000 #

49. | Ograniczenie dostepu do okreslonych numeréow 41 Q ABCD #
rozpoczynajacych si¢ od... w tabeli A.

50. | Aby anulowac ograniczenie tabeli A. 41 #

51. | Aby usuna¢ grupe Q pozycji z tabeli A. 41Q#

52. | Ograniczenie dostepu do okreslonych numerow 42 Q ABCD #
rozpoczynajacych si¢ od... w tabeli B.

53. | Aby anulowac¢ ograniczenie tabeli B. 42 #

54. | Aby usung¢ grupe Q pozycji z tabeli B. 42Q #

55. | Przypisanie numeru specjalnego dla ruchu wychodzacego. | 43 P ABCD #

56. | Anulowanie przypisania numeru specjalnego dla ruchu 43 #
wychodzacego.

57. | Anulowanie przypisania grupy P numerdw specjalnych dla | 43 P #
ruchu wychodzacego.

58. | Ustawienie ograniczen czasowych. ONTT#

59. | Anulowanie ustawienia ograniczen czasowych. 6 N 00 #

60. | Zezwolenie portowi N na uzywanie linii miejskiej M w 7TOMNO#
trybie dziennym.

61. | Zabronienie portowi N uzywania linii miejskiej M w trybie | 7TOM N 1 #
dziennym.

62. | Zezwolenie wszystkim portom na uzywanie linii miejskiej | 70 M 0 #
M w trybie dziennym.

63. | Zabronienie wszystkim portom uzywania linii miejskieg M | 70 M 1 #
w trybie dziennym.

64. | Zezwolenie portowi N na uzywanie linii miejskiej M w 7T1IMNO#
trybie nocnym.

65. | Zabronienie portowi N uzywania linii miejskiej M w trybie | 71M N 1 #
nocnym.

66. | Zezwolenie wszystkim portom na uzywanie linii miejskiej | 71 M 0 #
M w trybie nocnym.

67. | Zabronienie wszystkim portom uzywania linii miejskieg M | 71 M 1 #
w trybie nocnym.

68. | Aby zmieni¢ numer pierwszej grupy" abed ". 990 abcd #

69. | Aby zmieni¢ numer drugiej grupy " abcd ". 991 abcd #

70. | Aby zmieni¢ numer portu N na nowy " abed ". 9 N abcd #




